
Ford ítás az eredeti kezelési útmutató alapján készült

A készülék iparszerű 
használatra nem ajánlott.

FSM1616
BDS1616R

533229 - 22 H

www.blackanddecker.eu
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Rendeltetésszerű használat
Az ÖN BLACK+DECKER™ FSM1616 és BDS1616R 
típusú gőzmopját kezelt keményfa, laminált, linóleum-, 
vinil-, kerámia-, kő- és márványburkolatú padlók, illetve 
szőnyegek fertőtlenítésére, tisztítására és felfrissítésére 
terveztük. Ez a készülék iparszerű felhasználásra nem 
alkalmas.

Biztonságtechnikai útmutatások

t
Figyelmeztetés! Használat előtt alaposan 
tanulmányozza át alaposan a biztonsági, 
karbantartási és szervizelési kézikönyvet. 
Használat előtt alaposan tanulmányozza át 
teljesen ezt a kézikönyvet.

Mások biztonsága
♦ Ezt a készüléket 8 éves és annál idősebb gyerme-

kek, illetve csökkent fi zikai, érzékelő vagy mentális 
képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem 
rendelkező személyek csak felügyelet mellett 
használhatják, vagy ha kioktatták őket a szerszám 
biztonságos használatára, és megértették a szer-
szám használatával járó veszélyeket.

♦ Gyermekek nem játszhatnak a szerszámmal. Tisz-
títását és felhasználói karbantartását gyerekek nem 
végezhetik felügyelet nélkül.

♦ Ha a hálózati kábel sérült, a veszély elkerülése 
érdekében cseréltesse ki a gyártóval, vagy annak 
szervizével, vagy hasonló képzettségű szakember-
rel.

♦ A készülék tisztítása vagy karbantartása előtt húzza 
ki a csatlakozódugót a konnektorból.

♦ A folyadékot vagy a gőzt ne irányítsa elektromos 
komponenseket tartalmazó berendezések (pl. sütő 
belseje) felé.

♦ Az elektromos hálózatra csatlakoztatott készüléket 
ne hagyja felügyelet nélkül.

♦ Ne használja a készüléket, ha leejtették, ha sérülés 
jeleit látja rajta, vagy ha szivárog.

♦ Az áram alatt lévő vagy lehűlés alatt álló készüléket 
tartsa gyermekektől távol.

A készüléken elhelyezett címkék
A készüléken a dátumkóddal együtt a következő piktog-
ramok láthatók.

VIGYÁZAT Forró gőz

Részegységek
1. Üzemi kapcsoló
2. Gőzadagoló gomb
3. Levehető víztartály
4. Fogantyú
5. Gőzölőfej
5a. Delta padlótisztító szívó fej
6. Gőzölőfej tisztítópárna
6a. Delta fej tisztítópárna
7. Alsó kábeltartó horog

8. Felső forgatható kábeltartó horog
9. Markolat
10. Változtatható működésű görgetőkerekes kapcsoló
10a. Függesztőkonzol

Összeszerelés
Figyelmeztetés! Mielőtt a következőkben 
ismertetett műveletek bármelyikét elkezdené, 
győződjön meg arról, hogy a készülék ki van 
kapcsolva, a dugasza ki van húzva a konnek-
torból, lehűlt, és nincs benne víz.

A nyél felszerelése (A ábra)
♦ Csúsztassa be a nyél (4) alsó végét a gőztisztító 

mop törzsének (11) felső végébe, hogy a helyére 
bepattanjon. A nyélen (4) lévő nyíl egy vonalban 
legyen a gőztisztító mop (11) felső részével.

A víztartály csatlakoztatása (B ábra)
♦ Csúsztassa be a víztartályt (3) a gőzmop törzsébe 

(11), ügyelve arra, hogy a víztartály ott stabilan 
illeszkedjen.

Tisztítópárna felhelyezése (C ábra)
Tartalék tisztítópárnákat BLACK+DECKER forgalmazó-
jától szerezhet be: - (katalógus cikkszám: FSMP20-XJ).
Delta tisztítópárnák: - (katalógus cikkszám: FSMP30-XJ).
♦ Helyezzen egy tisztítópárnát (6) a padlóra, a tépőzá-

ras „hurkos” oldala felfelé nézzen.
♦ Enyhén nyomja rá a gőzmopot a tisztítópárnára (6).
Vigyázat: Mindig úgy tegye le a gőzmopot, hogy amikor 
nincs használatban, a nyele (4) függőlegesen álljon, és 
ki legyen kapcsolva a készülék.

Tisztítópárna eltávolítása
Vigyázat! Mindig alkalmas cipőt viseljen, amikor a gőz-
mopján tisztítópárnát cserél. Papucsot vagy nyitott orrú 
lábbelit ne hordjon.
♦ Állítsa vissza a nyelet (4) függőleges helyzetbe, és 

kapcsolja ki a gőzmopot.
♦ Várjon, amíg a készülék lehűl (kb. 5 perc).
♦ A tépőzárat kioldva emelje le a gőzmopot a tisztító-

párnáról.
Vigyázat! Mindig úgy tegye le a gőzmopot, hogy amikor 
nincs használatban, a nyele (4) függőlegesen álljon, és 
ki legyen kapcsolva a készülék.

A delta fej eltávolítása (D ábra)
A gőzmop tartalmaz egy delta fejet, amellyel hozzáférhet 
szűk sarkokhoz és keskeny résekhez is.
Vigyázat! Mindig alkalmas cipőt viseljen, amikor a gőz-
mopján a delta fejhez ér. Papucsot vagy nyitott orrú 
lábbelit ne hordjon.
♦ Állítsa vissza a nyelet (4) függőleges helyzetbe, és 

kapcsolja ki a gőzmopot.
♦ Várjon, amíg lehűl (kb. öt perc).
♦ Cipője orrát tegye a gőzölőfej kioldó fülére (5b), majd 

azt nyomja le enyhén.
♦ Emelje fel a delta fejet (5a) a gőzölőfejről (5).
♦ Illessze a delta fej tisztítópárnát (6a) a delta fej 

aljához.

MAGYAR
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A víztartály feltöltése (E ábra)
A gőzmop víztartálya a könnyű feltöltés érdekében 
levehető.
Tartsa szem előtt! Tiszta csapvízzel töltse fel.
Tartsa szem előtt! Ahol kemény a víz, ott ioncserélt víz 
használata ajánlatos.
♦ Vegye le a víztartályt (3).
♦ Az óramutató járásával ellentétes irányban csavarja 

le a szűrősapkát.
♦ Töltse fel vízzel a víztartályt (3).
Figyelmeztetés! A víztartály űrtartalma 350 ml. Ne 
töltse túl.
♦ Az óramutató járásának irányában csavarja vissza 

a szűrősapkát.
♦ Tegye vissza a víztartályt (3).
Tartsa szem előtt! Ügyeljen arra, hogy a szűrősapka 
erősen meg legyen húzva.
Tartsa szem előtt! Vegyi tisztítószereket ne öntsön 
a gőzmop víztartályába.

Használat
Fontos! Ha ezt a készüléket jelen kézikönyv útmutatásai 
szerint, mikroszálas párnával és 90 másodpercig folya-
matosan használják, a baktériumok és csírák 99,9%-át 
elpusztítja.

Be- és kikapcsolás
♦ A készülék bekapcsolásához nyomja meg az üzemi 

kapcsolót (1). A készülék kb. 15 másodperc alatt fűt 
fel.

♦ Nyomja meg a gőzadagoló gombot (2). Ezzel mű-
ködésbe hozza a gőzpumpát, és a készülék elkezd 
gőzt fejleszteni.

♦ A gőzfejlesztés leállításához fordítsa kikapcsolt 
állásba a gőzadagoló gombot (2). Ezzel a fűtéshez 
irányítja az áramot, hogy a készülék gyorsabban 
induljon.

♦ A készülék kikapcsolásához nyomja meg az üzemi 
kapcsolót (1).

Vigyázat! Soha ne hagyja a gőzmopot túl hosszú ideig 
a felület egy pontján. Mindig úgy tegye le, hogy amikor 
nincs használatban, a nyele (4) függőlegesen álljon, és 
ki legyen kapcsolva a készülék.
Vigyázat! Használat után mindig ürítse ki a gőzmopot.
Tartsa szem előtt! Első feltöltésnél vagy szárazon 
történő használat után akár 45 másodperc is szükséges 
lehet a gőz fejlesztéséhez.

Gőzsugár szabályozása
A készülék fel van szerelve gőzsugár szabályozóval, 
amelyet a fogantyú markolatán (9) elhelyezett görgőke-
rekes kapcsolóval (10) lehet működtetni. Így 3 különféle 
padlófelülethez állítható be.

A gőzsugár szabályozó beállításai:

Fa- / laminált padló

Burkolólap / vinil

Kő /márvány

Tippek a szerszám optimális használatához

Általános
Vigyázat: Addig soha ne használja a gőzmopot, amíg rá 
nem helyezett egy tisztítópárnát.
♦ A készülék használata előtt mindig porszívózza fel 

vagy seperje fel a padlózatot.
♦ A készüléket akkor használhatja a legkönnyebben, 

amikor a nyelét 45º-os szögben billenti, és egyszerre 
csak kis felületet tisztít meg.

♦ Vegyi tisztítószereket ne öntsön a gőzmop víztar-
tályába. A vinil vagy linóleum padlózatok makacs 
szennyeződéseinek eltávolításához előkezelheti 
a felületet enyhe tisztítószerrel és némi vízzel 
a gőzmop használata előtt.

Gőztisztítás
♦ Helyezzen egy tisztítópárnát (6) a padlóra, a tépőzá-

ras „hurkos” oldala felfelé nézzen.
♦ Enyhén nyomja rá a gőzmopot a tisztítópárnára (6).
♦ Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózat-

ra.
♦ Nyomja meg az üzemi kapcsolót (1). A készülék kb. 

15 másodperc alatt fűt fel.
♦ Nyomja meg a gőzadagoló gombot (2). A gőz néhány 

másodperc után áramlani kezd a gőzölőfejből.
Tartsa szem előtt! Első feltöltésnél vagy szárazon 
történő használat után akár 45 másodperc is szükséges 
lehet a gőz fejlesztéséhez.
♦ Néhány másodperc alatt a gőz behatol a tisztítópár-

nába. A mop gőztisztító ezután már könnyedén siklik 
a fertőtleníteni/tisztítani kívánt felületen.

♦ Lassan tolja és húzza a készüléket, hogy a gőz 
a felület minden részét alaposan megtisztítsa.

♦ Amint elkészült a tisztítással, állítsa vissza a nyelet 
(4) függőleges helyzetbe, ügyeljen arra, hogy az ott 
meg legyen támasztva, majd kapcsolja ki a készü-
léket. Várjon, amíg a gőzmop lehűl (kb. öt perc).

Vigyázat! Fontos, hogy fi gyelemmel kísérje a víztartály-
ban (3) lévő víz szintjét. Ha a víztartályt a fertőtlenítés/
tisztítás folytatásához újból fel kell tölteni, állítsa a ké-
szüléket függőleges helyzetbe, ügyeljen arra, hogy az 
ott meg legyen támasztva, majd kapcsolja ki a gőzmopot. 
Húzza ki a készülék dugaszát a konnektorból, vegye ki 
és töltse fel a víztartályt (3).
Vigyázat! Soha ne hagyja a gőzmopot túl hosszú ideig 
a felület egy pontján. Mindig úgy tegye le, hogy amikor 
nincs használatban, a nyele (4) függőlegesen álljon, és 
ki legyen kapcsolva a készülék.

MAGYAR
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Használat után (F ábra)
♦ Kapcsolja ki a készüléket, kapcsolja ki gőzadagoló 

gombot (2), majd nyomja meg az üzemi kapcsolót 
(1).

♦ Várjon, amíg a készülék lehűl.
♦ Húzza ki a dugaszát a konnektorból.
♦ Ürítse ki a víztartályt.
♦ Vegye le a tisztítópárnát (6), és mossa ki a következő 

használathoz.
♦ Tekerje a tápkábelt a kábeltartó fülek (7 és 8) köré.
♦ A nyél fogantyújában (9) van egy függesztőkonzol 

(10a), amellyel a készüléket egy alkalmas falikam-
póra függesztheti. Mindig győződjön meg arról, hogy 
a falikampó biztonságosan elbírja a gőzmop súlyát.

Műszaki adatok
FSM1616

(1-es típus)
BDS1616R
(1-es típus)

Feszültség Vac 230 230
Teljesítmény W 1600 1600
Víztartály űrtartalma ml 350 350
Súly kg 2,3 2,3

Hibaelhárítás
Ha úgy látja, hogy készüléke nem működik megfele-
lően, kövesse az alábbi útmutatásokat. Ha ez nem 
oldja meg a problémát, vegye fel a kapcsolatot a helyi 
BLACK+DECKER márkaszervizzel.

Hiba Lépés Lehetséges megoldás
A gőzmop nem 
kapcsol be.

1. Ellenőrizze, rá van-e dugaszol-
va a konnektorra.

2. Ellenőrizze, bekapcsolt 
állásban van-e az üzemi 
kapcsoló (1).

3. Ellenőrizze a csatlakozódugó-
ban a biztosítékot.

A gőzmop nem 
fejleszt gőzt.

4 Ellenőrizze, tele van-e töltve 
és helyesen van-e a helyére 
illesztve a víztartály (3).
TARTSA SZEM ELŐTT: Első 
feltöltésnél vagy szárazon 
történő használat után akár 45 
másodperc is szükséges lehet 
a gőz fejlesztéséhez.

5. Ellenőrizze, hogy a gőzadagoló 
gomb bekapcsolt állásban 
van-e.

Használat közben 
túl sok gőzt fejleszt 
a mop.

6. A gőzmopnak 3 beállítása van. 
A fejlesztett gőz mennyiségét 
a görgőkerekes kapcsolóval 
(10) szabályozhatja.

Használat közben túl 
kevés gőzt fejleszt 
a mop.

7. A gőzmopnak 3 beállítása van. 
A fejlesztett gőz mennyiségét 
a görgőkerekes kapcsolóval 
(10) növelheti.

Használat közben 
leáll a gőzfejlesztés.

8. Ellenőrizze az 1., majd a 2., 
azután a 3. pontot.

Használat közben túl 
kevés gőzt fejlesztve 
leáll a mop.

9. Ellenőrizze a 4., majd a 2., 
azután a 3. pontot.

Használat közben túl 
kevés gőzt fejleszt 
a mop.

10. Ellenőrizze a 4. lépést.

Hol kaphatok további 
tájékoztatást/tartozé-
kokat a gőzmopo-
mhoz?

11. Az alkatrészek és tartozékok 
helyes szereléséről kézikönyvünk 
szereléssel foglalkozó fejezetében 
tájékozódhat.

Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt 
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker 
képviselet segítségével érheti el. Alternatív megoldásként 
a szerződött Black & Decker szervizek listája, illetve az 
eladásutáni szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének 
részletes ismertetése a következő internetes címen 
érhető el: www.2helpU.com
Kérjük, látogassa meg a www.blackanddecker.hu 
weboldalunkat, hogy regisztrálja az új BLACK+DECKER 
termékét, ill. hogy megismerje az új termékeinkkel 
és egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb 
h í re inke t .  A BLACK+DECKER márkáva l  és 
termékválasztékunkkal ka pcsolatos további tájékoztatást 
a www.blackanddecker.hu internetes címen találhat.

MAGYAR
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DEWALT Szervizpartnerek

Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel. Fax.

Iroda 1016 Bp. Mészáros u 58/b. 214-05-61 403-65-33 214-69-35

Központi Márkaszerviz
Tel/fax

FIXIT Hungary Kft. Zsolcai kapu 9-11
3526 Miskolc

+36 46 500 385 blackanddecker@ 
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